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Liejimo instrukcijos

Sandaraus grūdų bokšto 
monolitiniai pamatai 

Pamatai liejami ant tvirto pagrindo/grunto, neaukščiau nei 
1m gylyje, žemiau įšalimo ribos. Grūdų bokštas pritvirtina-
mas prie pamatų išsiplėtimo arba lipniaisiais inkarais. 

Pamatų montavimas ir kontrolė atliekama pagal DS-
EN1992 standartus bei pagal „Basis betonbeskrivelsen for 
bygningskonstruktioner” (B.B.B) Danų kalba. Naudojamo 
betono kokybė turi atitikti DS (LST)-EN 206 standartus.

	> Aplinkos poveikio klasė: vidutinė. 

	> Saugumo klasė: normali. 

	> Kontrolės klasė: normali.  

Lentelėje pateikti duomenys yra apskaičiuoti remiantis 
650 kg/m³ tankiu.

Grūdų bokšto 
tipas Tūris m³ Skersmuo Kojų kiekis Bokšto svoris Išmatavimai AxB Betono kokybė 

Santykis/MPa
Armatūrinis 

plienas

KG100 1/80 100 m³ 3.350 6 2.800 kg 3.700 x 3.700 1:2:3    30 T 12 per 150

KG100 2/80 100 m³ 3.350 6 2.800 kg 3.700 x 3.700 1:2:3    30 T 12 per 150

KG100 1/78 100 m³ 3.350 6 2.800 kg 3.700 x 3.700 1:2:3    30 T 12 per 150

KG100 2/78 100 m³ 3.350 6 2.800 kg 3.700 x 3.700 1:2:3    30 T 12 per 150

KG143 1/94 143 m³ 4.000 8 3.300 kg 4.300 x 4.300 1:2:3    30 T 12 per 150

KG143 2/94 143 m³ 4.000 8 3.300 kg 4.300 x 4.300 1:2:3    30 T 12 per 150

KG143 1/78 143 m³ 4.000 8 3.300 kg 4.300 x 4.300 1:2:3    30 T 12 per 150

KG143 2/78 143 m³ 4.000 8 3.300 kg 4.300 x 4.300 1:2:3    30 T 12 per 150

KG169 1/94 169 m³ 4.000 8 4.100 kg 4.300 x 4.300 1:2:3    30 T 12 per 150

KG169 2/94 169 m³ 4.000 8 4.100 kg 4.300 x 4.300 1:2:3    30 T 12 per 150

KG169 1/02 169 m³ 4.000 8 4.100 kg 4.300 x 4.300 1:2:3    30 T 12 per 150

KG169 2/02 169 m³ 4.000 8 4.100 kg 4.300 x 4.400 1:2:3    30 T 12 per 150

KG210 1/96 210 m³ 4.500 8 5.600 kg 4.800 x 4.800 1:2:3    30 T 12 per 150

KG210 2/96 210 m³ 4.500 8 5.600 kg 4.800 x 4.800 1:2:3    30 T 12 per 150

KG210 1/06 210 m³ 4.500 8 5.600 kg 4.800 x 4.800 1:2:3    30 T 12 per 150
KG210 2/06 210 m³ 4.500 8 5.600 kg 4.800 x 4.800 1:2:3    30 T 12 per 150
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