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Sandarūs Tunetanken grūdų bokštai užtikrina geriausias grūdų ir 
derliaus sandėliavimo sąlygas. Sandarūs grūdų bokštai išlaiko aukštą 
grūdų kokybę. Juose laikomi grūdai negali sudygti, o sandari bokšto 
terpė pasižymi konservuojančiu ir fermentuojančiu poveikiu.

Mūsų sandarūs grūdų bokštai gali būti pagaminti pagal specialius 
Jūsų poreikius, pvz. galite pasirinkti pildymo ir ištuštinimo sistemą, 
talpos dydį ir spalvą, bei sujungti keletą bokštų į vieną sistemą. 
Lygūs grūdų bokšto vidaus paviršiai užtikrina optimalų grūdų srautą 
ištuštinimo metu. Sandarūs Tunetanken grūdų bokštai yra gaminami 
iš sustiprinto pluošto kompozitinės medžiagos.

Komplektą sudaro

	> Stacionarios kopėčios su apsauginiais narveliais ir tiltas su 
tūrėklais.

	> 6“ cinkuotas įpūtimo vamzdis su 90° sulenkimu.
	> Slėgio reguliavimo vožtuvas.
	> 500 mm skersmens atlenkiamas viršutinis liukas.
	> Kūgis su 45° nuolydžiu.
	> Plieninis stovas.

Dizainas

	> Tankis: 700 kg/m³, priklausomai nuo grūdų kultūros ir drėgnumo. 
	> Medžiaga: Stiklo pluoštu sustiprintas poliesteris ir cinkuotas 

plienas.
	> Darbinė temperatūra: iki 45°C.
	> Standartinė spalva: balkšva (RAL 9002).

Iliustracija Tipas Talpa** Konvejerio 
jungtis

Skersmuo*  
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Stovo  
aukštis* (B)

Bokšto  
aukštis* (C)

Bendras  
aukštis* (D)

KG100/1 70 Tonų 10° / 45° 3.350 2.000 13.500 14.500

KG100/2 70 Tonų 10° / 45° 3.350 2.000 13.500 14.500

KG143/1 100 Tonų 10° / 45° 4.000 2.295 13.500 14.500

KG143/2 100 Tonų 10° / 45° 4.000 2.295 13.500 14.500

KG169/1 120 Tonų 10° / 45° 4.000 2.295 15.000 16.000

KG169/2 120 Tonų 10° / 45° 4.000 2.295 15.000 16.000

KG210/1 150 Tonų 10° / 45° 4.500 2.565 16.000 17.000

KG210/ 2 150 Tonų 10° / 45° 4.500 2.565 16.000 17.000
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*Nenurodyti matavimo vienetai yra milimetrais.
**Apytikslis pašaro kiekis tonomis, kurio tankis 700 kg/m³.

Pirmas grūdų bokštas komplektuojamas su kopėčiomis su ap-
sauginiais narveliais ir įpūtimo vamzdžiu. Sekantys grūdų bokštai 
yra sujungti tilteliu su apsauginiais turėklais bei vamzdžiu.

Sandarūs grūdų bokštai


