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Iliustracija Tipas Tūris Turinio 
masė1 

Matmenys

Plotis (A) Ilgis Bendras aukštis  (B) Tarpas  (C)

IC 6 6 m3 3,9 Tonų 3 000 3 000 2 911 538

IC 11 11 m3 7,2 Tonų 3 000 3 000 3 551 538

IC 16 16 m3 10,4 Tonų 3 000 3 000 4 191 538

IC 21 21 m3 13,7 Tonų 3 000 3 000 4 831 538

IC 26 26 m3 16,9 Tonų 3 000 3 000 5 471 538

IC 31 31 m3 20,2 Tonų 3 000 3 000 6 111 538

IC 36 36 m3 23,4 Tonų 3 000 3 000 6 751 538

IC 41 41 m3 26,7 Tonų 3 000 3 000 7 391 538

IC 46 46 m3 29,9 Tonų 3 000 3 000 8 031 538

IC 51 51 m3 33,2 Tonų 3 000 3 000 8 671 538

IC 56 56 m3 36,4 Tonų 3 000 3 000 9 311 538

IC 61 61 m3 39,7 Tonų 3 000 3 000 9 951 538

IC 66 66 m3 42,9 Tonų 3 000 3 000 10 591 538A

B

C

*Nenurodyti matavimo vienetai - milimetrai.
1 Apytikslis tūrio kiekis tonomis, kurio tankis 650 kg/m3.

Moduliniai vidaus siloso 
bokštai

Moduliniai Tunetanken vidaus siloso bokštai - tai optimalus 
pašaro sandėliavimo ir ištuštinimo sprendimas, kurį atitaiko-
me pagal klientų poreikius. Ilgaamžiai moduliniai vidaus siloso 
bokštai yra sukurti siekiant užtikrinti geriausias sąlygas už-
pildant, sandėliuojant ir efektyviai ištuštinant pašarą bei yra 
aukščiausios kokybės. 

Visi Tunetanken modulinių vidaus siloso bokštų komponentai 
yra gaminami iš pluoštu sustiprintos kompozitinės medžiagos,  
kuri kartu su mūsų didele patirtimi bei unikaliu bokšto dizainu 
užtikrina higienišką sandėliavimą, gerai veikiančias eksploata-
vimo sąlygas bei optimalų aptarnavimą.

Komplektą sudaro

	> Vientiso liejimo sujungiami elementai.
	> Ø 500 mm įleidimo anga.
	> Apžiūros liukas.
	> Kūgis su 60˚ nuolydžiu.
	> Išleidimo anga 300 mm x 300 mm.


